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Die Behelfsbrücke
„Bauen unter dem rollenden Rad“
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Die Brückenwerkstatt Dresden der DB Bahnbau Gruppe 
ist der Experte für die Konstruktion, Fertigung und 
Montage im Stahl- und Brückenbau. Von der Planung und 
Herstellung bis zum Einbau von Brücken, 
Stahlkonstruktionen, Baubehelfen und 
Bahndammdurchlässen, garantieren wir unseren Kunden 
stets die effiziente und professionelle Abwicklung von 
Aufträgen.

Warum die neue ZH 31?

Die verfügbaren Zwillingsträgerhilfsbrücken der
DB InfraGo überspannen Einzelstützweiten bis 
26,40 m. Größere Spannweiten, die meist bei 
vierspurigen Straßen mit Fuß- und Radweg 
erforderlich sind, müssen dabei mit 
Hilfsbrückenketten ausgebildet werden und
erfordern stets Zwischenunterstützungen, die den
Verkehrsraum unterhalb der Brücke einschränken.
Die weiterentwickelte Zwillingsträgerhilfsbrücke 
ZH 31 der DB Bahnbau Gruppe bietet nunmehr 
eine Stützweite von 31,20 m bei einer Bauhöhe 
von 130 cm (wie ZH 26).



Unsere Leistung
 Alles aus einer Hand!
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Wir sind Ihr Komplettanbieter von der 
Beratung und Planung bis zum Betrieb 
der Behelfsbrücke.

Unsere Leistung
• Beratung und Planung
• Bau der Behelfsbrücke
• Herstellen der Gründung
• Transport und Montage mit Eisenbahn- 

oder Autokran
• Fertigung und Montage der 

Auflagerkonstruktion einschließlich 
Schweißarbeiten

• Unterhaltung der Hilfsbrücke während 
der Bauzeit

• vermessungstechnische Arbeiten



Stahlbau aus Expertenhand
   Vorteile und Daten
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Vorteile der neuen ZH 31
• mit 31,20 m Stützweite können 4,80 m mehr überspannt werden
• gleiche Konstruktionshöhe wie die ZH 26 mit 1.300 mm
• zulässige Streckengeschwindigkeit bis 120 km/h und Gleisradien bis zu 

600 m möglich
• klappbarer Konsolgangsteg
• wirtschaftlicher Transport in zwei Teilen per Straße oder Schiene 

möglich

• konzipiert für „schwimmende“ oder statisch bestimmte Lagerung
• direkte Schienenauflagerung auf den Querträgern
• mit GFK-Gehwegbelag lieferbar

Technische Daten – Zwillingsträgerhilfsbrücken

Typ ZH 7 ZH 9 ZH 12 ZH 14 ZH16 ZH 19 ZH 21 ZH 24 ZH 26 ZH 31*

Länge [m] 7,74 10,14 12,54 14,94 17,34 19,74 22,14 24,54 26,94 31,74

Geschwindigkeit
max. [km/h][1]

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Stützweite
max. [m]

7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 26,40 31,2

variable
Stützweite [m]
(reduziert um La)[2]

7,20
-

6,20

9,60
-

7,60

12,00
-

9,60

14,40
-

12,00

16,80
-

14,40

19,20
-

16,80

21,60
-

19,20

24,00
-

21,60

26,40
-

24,00

31,20
-

28,80

Bauhöhe am
Auflager [mm] inkl.
Zw und Rph ohne
Schiene

262 372 394 350 492 686 782 880 1.072 1.032

[1] Im geraden Gleis, im Bogen ggf. reduziert,
in Abhängigkeit von Radius und Überhöhung
[2] Die Bedingungen nach M 804.4110,
Abschnitt 7, Abs. 14 müssen eingehalten werden
[3] Wird in 2 Teilen (mit jeweils ca. 41 t) angeliefert
[4] Wird in 2 Teilen (mit jeweils ca. 53,7 t) angeliefert

Bauhöhe in
Brückenmitte [mm]
inkl. Zw und Rph ohne
Schiene

262 372 394 400 542 726 832 920 1122 1102

Masse [kg] 9.601 14.667 21.675 31.620 38.740 45.183 54.089 58.621 81.640 [3] 107.400 [4]

* Bauartzulassung 21.83-21 izbib/031-2101#006-(001/15-ZUL)



Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung der Brückenwerkstatt
Ansprechpartner
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Ihr Ansprechpartner:

Andreas Naumann
Lößnitzstraße 12
01097 Dresden
Mobil: 0160 / 3611328
E-Mail: Andreas.Naumann@deutschebahn.com
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