
Outdoor Cabinet encore4more

Nachhaltiges Batteriespeichersystem für mehr Energieeffizienz in
Industrie und Gewerbe

Full-Service
• �Alles aus einer Hand. Von der Installation vor Ort 

bis zur regelmäßigen Wartung.

Technologie
• �Der Gesamtwirkungsgrad liegt ca. 10 % höher als 

bei marktüblichen Speichern.

Garantie
• ��Bis zu 15 Jahre auf die Batteriekapazität,             

5 Jahre auf Produktteile.

Leasing
• �Kauf oder Leasing? Beides ist möglich.

Allgemeine Daten

Systemart 400V AC-gekoppeltes
Batteriespeichersystem
(BESS)

Gehäuse RITTAL Toptec Outdoor
Gehäuse

Schnittstellen 5x50mm², Modbus TCP,
RJ45 (Ethernet)

Energie-Management-
System

DB Systel GmbH,
alternative EMS-Anbieter
auf Kundenwunsch

Anwendungsfälle Lastspitzenkappung
Eigenverbrauchsoptimierung
Strompreisoptimierung
Pufferspeicher E-Ladesäulen

Anzahl Vollzyklen mind. 5.500 Vollzyklen
bzw. 15 Jahre mit
70% Restkapazität

Stand: Juli 2026Eine Marke der DB Bahnbau Gruppe

Elektrotechnische Daten

Installierte Leistung
(Laden/Entladen)

67,5 kW

Installierte Kapazität
(Energie)

185 / 205 kWh

Nutzbare Leistung
(Laden/Entladen)

67,5 kW

Nutzbare Kapazität
(Energie)

156,4 / 184,5 kWh

Depth of Discharge (DoD) 85 % / 90 %

C-Rate (installiert) 0,37/ 0,33

Maximaler Strom je Phase 98 A

Anzahl Batteriemodule 27 / 30

Gesamtwirkungsgrad
(Round-Trip-Efficiency)

ca. 94 %

AC-Nennspannung 400 V 50 Hz, 3-phasig

Elektronische Netzformen TN-S, TN-C-S



Batteriemodule

Zelltechnologie Lithium-Ionen-Zellen
(Nickel-Mangan-Cobalt)

Batterietyp, Zelltyp EV Second Chance,
E78 Pouch NMC

Nominelle Kapazität 156 Ah

Nominelle Spannung 44 Vdc

Multilevel Wechselrichter System

Leistung 67,5 kVA

Maximaler Strom I max = 98 A

Wechselrichter-
Effizienz

99,4 %

Leistungsfaktor
cos(phi) bei

Induktiv/Kapazitiv

0,80 bis 1,00

Normen

Grid Codes VDE AR 4105
VDE AR 4110

Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV)

EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-4:2020
EN 61000-6-8:2020

Elektrische Sicherheit EN IEC 62477-1

Validierung
Batteriesicherheit

IEC 62619:2022
IEC 63056:2020

Validierung
Zellsicherheit

IEC 62619:2022

Konstruktive Daten

Gesamtabmessungen
(BxTxH)

2.094 x 1.294 x 2.145 mm

Gewicht ca. 1,9 t

Einbruchschutzklasse RC1 (RC2 gegen
Aufpreis möglich)

Schutzart nach DIN
EN 60529

IP55

Betriebstemperatur - 20 bis + 40 °C

Klimatisierung Rittal Kühlgerät Blue e+
Outdoor 5 kWth

Korrosionsschutzstufe
(Lack)

C4 oder C5

Geräuschemission < 63 dB

Schutzmaßnahmen Mehrstufige SIL 2
Sicherheitskreise,
Leistungsschalter

Brandschutz Rauch- und Gas-Detektion,
Signalleuchte, Sirene,
Druckausgleichsystem

Sonderausstattung
(optional)

Aerosol-Löschsystem
und erhöhte Ausfallsicher-
heitserkennung

Stand: Juli 2026Eine Marke der DB Bahnbau Gruppe
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